Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019 г. Школьный этап.

Технология. Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

8-9 класс, практическая работа
Время выполнения 90 минут. Максимальное количество баллов - 40
«Обработка петель из прямой полоски ткани»

	Перед началом работы проверьте комплектность деталей кроя и их размеры: 
полоска ткани 150 × 30 мм, 
деталь верха 110 × 70 мм.
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Инструкционная карта
	№

п/п
	Последовательность выполнения 
работы
	Графическое изображение

	1
	Полоску ткани сложить вдоль вдвое изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, заутюжить
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	2
	Срезы подогнуть внутрь до линии сгиба, сколоть булавками и заметать
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	3
	Застрочить полоску на расстоянии 
1-2 мм от верхних  подогнутых краев. Выполнить ВТО
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	4
	Полоску с застроченными краями разрезать на две равные части по 80 мм
	

	5
	Сложить каждую полоску вдвое застроченными краями внутрь, образуя на сгибе треугольник. Заметать петлю по нижнему срезу и по подогнутому верхнему краю 
Выполнить по основанию треугольника закрепку поперечной машинной строчкой. 
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	6
	Наложить петли на лицевую сторону детали верха, уравнивая концы петли с краями детали. Расстояние между петлями 30 мм. 

Наметать и прикрепить петли машинной строчкой на расстоянии 4-6 мм. Выполнить ВТО  
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